Anhang 24

Stellungnahmen der Gelsenwasser AG vom 11.08.2010 und 09.12.2010,
zum Antrag einer Genehmigung zur Errichtung und Betrieb einer
Deponie der Klasse | in Diilmen Rodder
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GELSENWASSER .

GAS. STROM. NATURLICH WASSER.

GELSENWASSER AG - Postfach 1009 44 - 45809 Gelsenkirchen
lhr Zeichen: 70.2

.~ Ihre Nachricht vom: 201 0-06-04
Unser Zeichen: wwi-bad

Kreis Coesfeld Kreis Coesfelg

Abteilung 70 - Umwelt 5 !
48651 Coesfeld e 16, Aug. 2010

Name: Martin Baddekar
Telefon: 0209 708-477

Telefax: 0209 708-708

E-Mail: martin.boeddeker@gelsenwasser.de

Datum: 2010-08-11

Planfeststallung geman § 31 Abs. 2 KrW-/AbfG zu Errichtung und zum Betrieb einer
Deponie der Kiasse | in Dilmen, Ortsteil Buldern, Rédder 59a
AbschlieBende Stellungnahme im Rahmen des Anhrungsverfahrens

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Lagerung bzw. Deponierung von geféhrlichen Abféllen birgt grundsat=lich die Gefahr,
dass Schadstoffs in die Umwelt und somit in den Wasserkreislauf gelangen. Im Fall der
geplanten Deponie in Diimen-Buldern muss befiirchtet werden, dass durch eine unzurej-
chende Reinigung der Deponiesickerwssser Schadstoffe in die Oberflachengewiisser ein-
geleitet werden, die die Qualitiit des Talsperrenwassers und damit mittelbar auch des
Trinkwassers aus dem Wasserwerk Haltern beeintréchtigen oder gar gefdhrden kénnen.

Die Sickerwasserqualitit wird in erster Linie durch die zugelassenen Abfallarten, die Durch-
sickerungsstrecke und den Ablagerungszeitraum beeinflusst. Bedingt durch Deponierung

von Abféllen gus der metallverarbeitenden und chemischen industrie oder von verunreinig-
ten Béden ist damit zu rechnen, dass sich Stoffe wie z.B. PFC, PAK etc. im Sickerwasser
wiederfinden und somit In den Kieuterbach gelangen. - .
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Sorgegriinden und zyr Vermeidung von Emissionen gemaR § 12 Abs. 5 DepV folgende
Sicherhei{svorkehrungen getroffen und in der Depon!ezulassung festgelegt werden:

" ge und —; usammensetzung geman Deponleverordnung {(DepV) unter Beachtung der
LAGA Mitteilung 28 2y erfassen und zy messen.

* Der Untemuohungsumfang der Sidcemassemnalysen solite die Parameter der DepVv
Anhang 3, Tabelle 2), der LAGA Mittellung 20 und der Verordnung {EG) Nr.
1195/2006 des Rates vom 18, Juj 2006 zur Andemng von Anhang IV der Verordnung
{EG) Nr. 850/2004 des Europsischen Parlaments und des Rates Uber persistente orga-
nische Schadstoffe (POF'~Verordnung) umfassen. Die Messungen sind gemaR DepV
im vierteljahrlichen Turnus durchzufiifren,

* Zusdizlich sollten dje Paﬁ:meter der beiden Stoffgruppen Flammschutzmittel und
Perfluorierte Verbindungen mituntersucht werden, da nicht auszuschlieBen ist, dass
diese Parametergruppen in Dammmaterial (170603) oder verunreinigtém Boden / Bag-

wiesen wurden. Hierzy verweisen wir auf die Literaturquellen in der Anlage. Dort ist
auch der Parameterumfang der Stoffgruppen aufgefiihrt.




2310812010 1022 (FAX)

Mit freundlichen Griilen

GELSENWASSER AG S
O
/7 ﬂ)/\/ AV A
Anlage .

Parameterumfang ﬂ'ir der Stoffgruppen Flammschutzmitte und Perfluorierte Verbindungen

Literaturquellen bzgl. Sickerwasserqualitat von Deponien
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. F!ammschufzmiftel:
Tﬁethylphosphat (TEP)
Tripropylphosphat
Tributy!phosphat (TBP)
Tris(chlorethy{)phosphat (TCEP)
Tﬁs(chlorpropyl)phospha.t (TCPP)
Tris(butoxyethyl)phosphat
Tris(eth ylhexy!)phosphat
Triphenylphosphat (TPP)
Ttitoiylphosphat
Tn's{dichIoroisopropyl]phosphat (ThCp)

* Perflyorierte Verbindungen
- Perﬂuoroetanséure + Perﬂuoroct)dsulfonséiure (PFOA (7) + PFOS {8)
‘ PFOS

- Perfluorierte Verbindungen (PFC) auBer PFOA +
] t

PFPS (5)

PFHxA (5)
PFHXS (6)
PFHpA (6)
PFHpS (7)

2. Literaturquellen bzgl, Deponiesickenvasserqualitﬁt

BUSCH, J, AHRENS, L., STURM, R,, EBINGHAUS, R. (2009): Polyfluoroalkyl compounds
in landfil leachates. - Environmental Pollution 158 (2010) 1467-1471

BUSCH, J. (2009): Analysis of poly- and perfluorinated Compounds (PFCs) in {andfill effluent

* using HPLC-MS/MS.—- Diplomarbeit Fakultit Umwelt und Technik, Universitst Liineburg

KUCH, B., KORNER, w., HAGENMAIER H, (2001): Monitoring von bromierten
Flammschutz;nitteln in Flial&gewéissem, Abwissemn und Klarschlimmen in Baden-
Wﬁr&emberg.— Institut fiir Organische Chemie, Universitat Tibingen, Abschlussbericht FZKA-

BWPLUS

METZGER, Jw,, MOHLE, E. (2001 ): Flammschutzmitte| in Oberflichenwassern,
Grundwissern und Abwéssern — Eintragspfade und Gehalte.- Instifut fiir Siedlungsbau,

- Wassergiite und Abfallwirtschaft der Universitit Stuttgart

MOCHE, w,, STEPHAN, K., THANNER, G. (2004): Bromierte Flammschutzmitte| in der
aquatischen Umweit .~ UBA Osterreich BE-243

' UBA Hintergrundpapier (2006): Bromierte Flammschutzmitte] — Schutzengel mit schiechten
usa

Eigenschaften ?.-
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GELSENWASSER .

CAS.STROM. NATURLICH WASSER

GELSENWASSER AG Postfach 10 09 44 45809 Gelsenkirchen
lhr Zeichen: UUB 70.2

Ihre Nachricht vom: 22.10.2010

Kreis Coesfeld Unser Zeichen: wwi-béd

Abteilung 70 - Umwelt Name: Martin Béddeker
48651 Coesfeld Telefon: 0209 708-477
Telefax: 0209 708-708

E-Mail: martin.boeddeker@gelsenwasser.de

Datum: 2010-12-09

Planfeststellung gemaR § 31 Abs. 2 KrW-/AbfG zu Errichtung und zum Betrieb einer
Deponie der Klasse | in Diilmen, Ortsteil Buldern, Rédder 59a
Stellungnahme zu den Ergénzungsunterlagen der CDM vom 06.1 0.2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns fiir die Zusendung der erganzenden Antragsunterlagen des Planungsbii-
ros CDM Consult GmbH zum Vorhaben der Fa. Remex Coesfeld GmbH fiir die Errichtung

einer Deponie der Klasse | in Diilmen-Buldern.

Die vorgeschlagenen MaRnahmen zur Erweiterung der Sickewvasserﬁberwachung kom-
men den in unserem Schreiben vom 11.08.2010 geforderten Sicherheitsvorkehrungen zur
Vermeidung einer Beeintréchtigung des Oberflachenwassers im Stevereinzugsgebiet ent-
gegen. Der Erweiterung des Parameterumfanges der Sickemasseruntersuchungen im

Ubersichtsprogramm stimmen wir zu.

Die Aufteilung der Deponie in Sonder- und Standardfldchen fiir jede Schittungsphase ist
nachvollziehbar, falls dadurch eine gezielte Uberwachung der Sickerwisser aus den Son-

derfiachen erreicht werden soll.

Aus unserer Sicht sind folgende Einzelheiten oder Sachverhalte in den Erg&nzungen der
Antragsunterlagen nicht geregelt und sollten daher im Verfahren beriicksichtigt werden:

¢ Das am L"Jbersichtsprogramm orientierte Standardprogramm zur Sickerwassertberwa-
chung sollte mindestens im vierteljahrlichen Turnus durchgefiihrt werden.

e Die Sickerwasseriiberwachung der Sonder- und Standardfléchen solite jeweils getrennt

voneinander erfolgen. Eine Mischprobe wiirde dem Zweck einer Unterteilung in Sonder-
und Standardfldchen widersprechen.
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Fir eine reprasentative Probenahme solite das Sickerwasser in den Speichern der
Sonder- und Standardflichen gesammelt werden. Zum Zeitpunkt der Probenahme soll-
ten diese Speicher mindestens zur Hélfte gefiillt sein oder - falls das Sickerwasserauf-
kommen dies nicht zulgsst — die Sickerwassersammlung vor Probenahme mindestens

zwei Wochen umfassen.

Die vorgeschlagenen Speicherkapazitaten fiir das Deponiesickerwasser von je 60 m®
far die Sonder- und Standardfidche in der ersten Schiittungsphase sollten bereits zu
Beginn des Deponiebetriebes eingerichtet sein und — wie in der Ergénzung der An-
tragsunterlagen bereits erwihnt — in Abhéngigkeit des Sickerwasseraufkommens er-
weitert werden, um die angegebene zeitlichen Speicherkapazititen zy gewdhrleisten
(1 Woche fiir Sonderfldchen, 1 Tag fiir Standardﬂéichen).

Falls Stoffkonzentrationen nachgewiesen werden, die nicht in der Kldranlage der Stadt
Dilmen zuriickgehalten werden und eine Beeintrachtigung des Talsperrenwassers be-

Wir bitten nach Erteilung der Erlaubnis zur Direkteinleitung um Mitteilung dariiber, wel-
che einzuhaltenden Einleitgrenzwerte fiir das Sickerwasser festgelegt wurden.

Die Randwallschiittung, die einen unkontrollierten Ablauf von Sickerwissern aus dem
Deponiekérper in die Umgebung verhindern soll, muss technisch so standsicher und
undurchléssig sein, dass auch bei extremen Regenereignisseen kein Sickerwasser
uber und durch den Randwall sickern kann. Dabei solite die Sohlabdichtung unmittelbar
an die Randabdichtung anschliefen, damit sichergestelit ist, dass die Sickerwasser in-
nerhalb des geschlossenen Systems abgefiihrt und behandelt werden kénnen.

Die Sonderflachen sind gegeniber den Standardfiichen durch Trenndédmme baulich
voneinander abzugrenzen, damit sichergestellt ist, dass die Schiittungen auf den Son-
derflachen verbleiben und diese Flichen auch in der Ortlichkeit sichtbar sind.

Mit freundlichen GriiRen

GELSENWASSER AG Frd
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